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Navodnjavanjem se omogucava podizanje prinosa i do 50%.

Kako bi se postigao optimalan odnos cijene i ucinka, bitno je odabrati pravilan
nacin navodnjavanja.

Prije svega, vazno je prihvatiti ¢injenicu da svaki sustav navodnjavanja
podrazumijeva raspolozivost velike kolicine vode. U praksi to
najéesce znaci da korisnici navodnjavanja trebaju akumulaciju

kojom ce stvoriti pricuvu u minimalnoj kolic¢ini od jednog

obroka vode za svoj nasad. Werkos grupa specija-

lizirani je izvodac vodonepropusnih akumu-

lacija i kao takva u moguénosti je

korisnicima navodnjavanja ponuditi

cjelovita rjeSenja.
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Kvalitetan dobavlja¢ svakako ¢e svome kupcu ukazati i na
dodatne prednosti sustava kap po kap, a to su prije svega
mogucnost prihrane vodotopivim gnojivima, te kapaljke s
kompenzacijom tlaka, jer jedino njihovim koriStenjem svaka
biljka dobiva jednaku koli¢inu vode neovisno o visinskim
razlikama terena i duljini pojedinih redova.

Osnovne vrste sustava za navodnjavanje su:

1. Sustavi kap po kap (mikroirigacija)
2. Mobilni sustavi navodnjavanja

a) Tifoni

b) Pivot sustavi

c) Linearni sustavi

SUSTAVI KAP PO KAP

Navodnjavanje sustavom kap po kap je zapravo mikroirigacija, Sto znaci da podrazumijeva
najracionalniji utrosak vode i energije u odnosu na druge nacine navodnjavanja.

Osnovne determinante uspjesnog
funkcioniranja sustava kap po kap:

l. Biljna kultura - odabere li se kap po kap kao najbolji nacin navodnjavanja, treba
paziti radi li se o viSegodiSnjem ili sezonskom nasadu, te ovisno o tome odabrati
dugotrajne cijevi s integriranim kapaljkama, odnosno jednokratne trake za navodnjavanje.

[. Kvaliteta vode - kvaliteta vode sljedeci je najvazniji faktor pri definiranju
odredenog sustava, jer izravno odreduje izbor filtera nuznih za funkcioniranje sustava
kap po kap

M. Raspored usjeva - sklop nasada je osnovna determinanta rasporeda kapaljki
u cijevi, s ciljem postizanja ravhomjerno vlaznog pojasa u cijeloj zoni korjenovog sustava

V. Tlo - vrstartla utjece na vertikalnu infiltraciju vode, pa ovisno o tome takoder utjece
na odabir adekvatnog razmaka kapaljki

SIROK RAZMAK KAPALJKI  PRAVILAN RAZMAK KAPALJKI PIJESAK CRNICA GLINA POVRSINA TLA

MOBILNI SUSTAVI NAVODNJAVANJA

Na vecim poljoprivrednim povrsinama u pravilu se koriste mobilni sustavi navodnjavanja.
Njihova je zajednicka karakteristika ve¢a potrosnja vode i energije u jedinici vremena,
ali istovremeno ti sustavi imaju i svoje prednosti: nisu toliko osjetljivi na zacepljenja i
nude vecu automatizaciju rada.

Osnovne karakteristike svih mobilnih sustava:

¢ Razlic¢ite dimenzije cijevi za razlicite kapacitete navodnjavanja

e Razlicite visine konstrukcije ovisno o prilagodbi predmetnoj biljnoj kulturi
e Visoka stabilnost same konstrukcije omogucuje minimalnu osjetljivost na
nepravilnost terena

Mobilni sustavi navodnjavanja projektiraju se tako da svojim nac¢inom kretanja mogu
pokrivati poljoprivredne povrsine razlicitih oblika:
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