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Sustavi
23 zas—tl—tu

od —tuée

7 asto ?

Podizanjem sustava za zastitu od
tuce i/ili kiSe izbjegavamo utjecaj
leda na nase nasade i
sprjecavamo:

® pojavu suncevih ozegotina

e trajna ostecenja na stablima

e neujednacenost obojenosti
plodova

...te osiguravamo kontinuitet
visokih prinosa i plodove najbolje
kvalitete a time i bolje otkupne
cijene voca.

.zato!

www.werkosagrg.com



Ovisno o obliku terena i specific(nostima pojedinog vo¢njaka

u mogucénosti smo ponuditi slijede¢e sustave za zastitu od tuce:

b STANDARDNI SUSTAV:
Najcesci oblik zastite nasada. Glavna odlika ovog sustava je jednostavnost i ¢vrstoca
konstrukcije. Standardni sustav cjenovno je i najprihvatljiviji.

» ELASTICNI SUSTAV:
Koristi se kod vo¢njaka sa velikim medurednim razmacima (> 4 m), kao i na podrucjima gdje
su tu€e natprosjecno Ceste i jake. Specificnost ovog sustava jest u mogucnosti propadanja leda
kroz sredinu krovista, ¢ime se izbjegava eventualno ostec¢enje mreze uslijed zadrzavanja leda.

- SUSTAV V-5:
U regijama s manjkom svjetlosti i topline, a prekomjernim oborinama, najéesce se koristi
V-5, kod kojeg se prema potrebi uklanja sredi$nji dio krovista. Na taj na¢in smanjuju se uvjeti
pogodni za razvoj bolesti odnosno postize ujednacena obojenost plodova u fenofazi zrenja.

> VINOGRADARSKI SUSTAV:
Postavlja se na ve¢ postojecu konstrukciju vinograda, na nacin koji omogucava jednostavno
odmicanje mreze prilikom radova na cokotu. Zbog predvidenog razmaka izmedu mreze i vinove
loze. Smanjen je rizik uplitanja vitica u zastitnu mrezu. Pored navedenog, sustav je u funkciji
zastite od ptica.

Specifikacija sustava za zastitu od tuce:

P Mreza za zastitu od tuce: P> Stupovi drveni:
e Izradena od HDPE ® |zradeni od impregniranih stabala arisa, jele, smreke ili bora
e UV stabiliziran ® Proces impregnacije obavlja se prema HR normama
® Promjer osnovne niti 0,32 mm e Duzinado5m

¢ Dodatno ojacana trostrukim nitima na rubnim i centralnim dijelovima
® Masa > 40 g/m?

e Engleski ¢vor - omogucuje lokaliziranje eventualnih osteéenja P> Ostali elementi sustava...
(pocinéane sajle, sidra, plasti¢ne kape, kleme i sl.) tehnicki

> Boje i faktori zasjenjena: odgovaraju najvisim standardima potrebnim za dugoro¢no

e Transparentna 8% funkcioniranje ovakvog sustava.

e Zeleno/transparentna 10 %

e Zeleno/crna 12 %

e Crna/transparentna 14%

e Crna 18%
» Kape:

e |zradene od polipropilena (PP-kopolimer), najnovije generacije
otpornog na niske temperature

e UV stabilizirane posebnom tehnologijom titan-dioksidom, Sto
garantira izuzetno dug vijek trajanja

P> Stupovi betonski:
e Presani prednapregnuti beton; visoke elasti¢nosti i manje
mase,otporan na lakSe udare
e Izredeni prema svim europskim normama
e DuZinedo 6 m

Sustav za zastitu od kise

Koristi se uglavnom za zastiti vo¢njaka tresnje. U funkciju zastite od kiSe ,ispod mreza za zastitu od tuce
rasprostire se vodonepropusna folija. Ona je staticki rijeSena tako da se uklapa u konstrukciju sustava za
zastitu od tuce i tehnoloski je jednostavno postaviti i maknuti je nakon berbe.
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