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1.  UVOD 
 
Ubrzani društveni razvoj za jednu od posljedica ima i djelomiĉno ili potpuno uništenje prirodnog 
okoliša. Stvaranje pretjerane buke jedana je od posljedica tog ubrzanog razvoja. MeĊu struĉnim 
krugovima smatra se da prometna buka predstavlja preko 80% štetnih zvuĉnih pojava, stoga se 
i pojavljuje potreba za smanjenjem emisije buke na prometnicama. Smjerovi djelovanja na 
smanjenje emisije buke uglavnom se svode na: 
 

- pravilno planiranje naselja 
- pravilno planiranje izgradnje cesta 
- odabir najkvalitetnijih materijala za izradu ceste 
- smanjivanje buke vozila 
- izgradnja zaštitnih graĊevina 

 
S ciljem smanjenja prometnih utjecaja, naroĉito buke, na okoliš, tvrtka Werkos u mogućnosti je 
ponuditi nekoliko sustava za zaštitu od buke: 
 

- WERKOS ZAB.ALU 
- WERKOS ZAB.EKO 
- WERKOS ZAB.GAB 
- WERKOS ZAŠTITA OD BUKE ARMIRANIM NASIPIMA PRIMJENOM GEOMREŢA 

 
 
U narednim poglavljima ove tehniĉke dokumentacije dane su osnovne tehniĉke karakteristike 
navedenih sustava za zaštitu od buke. 
 
Temeljna prednost navedenih rješenja je lakše ukljuĉivanje u prostor,takoĊer zadovoljavaju 
ekološku komponentu jer su izvedeni od materijala koji se mogu reciklirati,izvedba je relativno 
jednostavna i brza, moguće je meĊusobno kombinirati sustave, a veće visine zaštite nisu 
nikakav tehniĉki problem. 
 
Kao i kod većine rješenja problem je rubni prostor za postavu zaštitnih zidova. 
 
U nedostatku prostora za ''sakrivanje'' prometnice nasipima sa prirodnim pokosima (koji su 
najbolje estetsko rješenje), navedeni sustavi nude  rješenja koja predstavljaju najbolju 
kombinaciju izmeĊu tehniĉkih i estetskih zahtjeva koji projektantima stoje na raspolaganju, u 
sluĉaju da prethodni postupci na zaštiti od buke sa promatrane prometnice nisu dale 
zadovoljavajuće rezultate. 
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2. ALUMINIJSKI PANELI ZA ZAŠTITU OD BUKE WERKOS ZAB.ALU 
 

 
2.1. UVOD 
 
 
Predmet tehniĉke dokumentacije je tehniĉki opis tri tipa panela (jednostrano visokoapsorbirajući, 
reflektirajući i transparentni), kao temeljnih elemenata sustava za zaštitu od buke na 
autocestama u Hrvatskoj. Zidovi se izvode od panela koji se ulaţu izmeĊu ĉeliĉnih pocinĉanih HE 
160 profila na razmaku od 4 m, odnosno 2 m na objektima. 
 
U narednim poglavljima ove tehniĉke dokumentacije dane su osnovne tehniĉke karakteristike tri 
tipa panela. Moguće je definirati kombiniranje panela izmeĊu HE 160 profila u razliĉitim bojama, 
te dodavanje ukrasnih detalja, kako na završecima stupova od HE profila, tako i na vertikalnoj 
površini zida. S obzirom na postizanje pozitivnih efekata uvjeta uklapanja u okoliš trase 
(pejzaţna arhitektura), kao i sa stanovišta sigurnosti u prometu (prvenstveno utjecaja na psihu 
sudionika u prometu), te aktualne svjetske trendove u izvedbi predmetnih zidova, smatramo da 
takvo povećanje troškova ne bi bitno utjecalo na ukupnu vrijednost investicije. S obzirom da se 
ne nalaze u projektu, navedeni ukrasni dodaci zidu nisu obuhvaćeni temeljnom ponudom, ali se 
na zahtjev investitora mogu naknadno iskazati. 
 
 
2.2. JEDNOSTRANO VISOKOAPSORBIRAJUĆI PANELI 
 
Paneli su dimenzija  3960 x 500 x 120mm. 
 
MeĊusobno vertikalno spajanje panela visine 500 mm ostvareno je na principu pero- utor preko 
specijalni profiliranih limova debljine 1,3 mm kojima je panel zatvoren s gornje i donje strane. 
 
U sastavu panela nalazi se s prednje strane (prema prometnici) apsorbirajući sloj od kamene 
vune. Prednja stranica sloja kamene vune zaštićena je crnim filcom od staklenih vlakana, kako bi 
se zaštitila od djelovanja oborina i sl. 
MeĊusobni razmak slojeva u sastavu panela osiguran je specijalnim distantnim klinovima, prema  
Vanjska zaštita panela postiţe se postupkom nanošenja polyesterskog praha u debljini sloja od 

60 m min. 
 
Vertikalno prianjanje panela na stupove nosaĉa HE 160 ostvareno je pomoću profiliranog 
neoprena prema.  
 
Dimenzije i sastav panela u svemu odgovaraju vaţećim standardima i uvjetima kvalitete. (DIN 
52210, DIN 52212, DIN 1725/1, ZTV-LSW 88,EN 1793/1794 i dr.). 
 
Apsorpcija zvuka prema EN 1793-1: kategorija A3 (DLα 8 do 11 dB). 
Izolacija od okolne buke prema EN 1793-2: kategorija B3 (DLR > 24 dB). 
 
Garancija za površinsku zaštitu panela u skladu s ZTV-LWS 88 je 5 godina, a trajnost strukture 
je 20 godina (dokazano 30 godina). 
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2.3. REFLEKTIRAJUĆI PANELI 
 
Vanjske dimenzije reflektirajućih panela u potpunosti su jednake onima kod jednostrano 
visokoapsorbirajućih (3960 x 500 x 120 mm). Vertikalne stranice panela izraĊene su takoĊer od 
aluminija otpornog na djelovanje morske vode (EN 573-3), debljine 1,25 mm, a u skladu sa 
zahtjevima stabilnosti i otpornosti konstrukcije. 
 
MeĊusobno vertikalno spajanje panela visine 500 mm ostvareno je na principu pero- utor preko 
specijalni profiliranih limova debljine 1,3 mm kojima je panel zatvoren s gornje i donje strane. 
 
Vanjska zaštita panela postiţe se postupkom nanošenja polyesterskog praha u debljini sloja od 
60 m min. 

 
Vertikalno prianjanje panela na stupove nosaĉa HE 160 ostvareno je kao i kod 
visokoapsorbirajućih panela pomoću profiliranog neoprena. 
 
Dimenzije i sastav panela u svemu odgovaraju vaţećim standardima i uvjetima kvalitete. (DIN 
52210, DIN 1725/1,ZTV-LSW 88, EN 1793/1794  i dr.) 
 
Izolacija od okolne buke prema EN 1793-2: kategorija B3 (DLR > 24 dB). 
 
Garancija za površinsku zaštitu panela u skladu s ZTV-LWS 88 je 5 godina, a trajnost strukture 
je 20 godina (dokazano 30 godina). 
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2.4. TRANSPARENTNI PANELI NA OBJEKTIMA 
 
Paneli su dimenzija 1960 x 500 x 120 mm. 
 
Paneli za zaštitu od buke na objektima sastoje se od transparentnih elemenata od akrilnog 
stakla (PLEXIGLAS SOUNDSTOP GS-CC) armiranog crnim vlaknima od polyamida debljine 15 
mm. Specijalna tehnologija proizvodnje garantira da se panel neće raspasti u sluĉaju udara 
vozila. Paneli su postavljeni u aluminijski okvir koji se postavlja unutar HE 160 stupova na naĉin 
koji u potpunosti odgovara naĉinu montaţe aluminijskih panela. Aluminijski je okvir takoĊer 

zaštićen polyesterskim prahom debljine 60 m min. 
 
Dimenzije i sastav panela u svemu odgovaraju vaţećim standardima i uvjetima kvalitete. (DIN 
52210, DIN 1725/1,ZTV-LSW 88, EN 1793/1794  i dr.) 
 
Garancija za površinsku zaštitu panela u skladu s ZTV-LWS 88 je 5 godina, a trajnost strukture 
je 20 godina (dokazano 30 godina). 
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2.5.  UPUTE ZA INSTALACIJU PANELA  

 
1. Potrebno je provjeriti da li su ĉeliĉni stupovi ispravno postavljeni (vertikalno, u pravcu i 

drugo). Tablica A u prilogu prikazuje vrijednosti i tolerancije za izgradnju kako pojedinih 
dijelova, tako i konstrukcije u cjelini. 

 
2. Betonska pasica mora biti armirana prema projektu i njen gornji rub treba biti u ravnini 

vrha temelja stupova. Betonska pasica mora biti postavljena horizontalno i odgovarajuće 
uĉvršćena. 

 
3. Uloţiti meĊu ĉeliĉne stupove (odozgo) donji (najniţe postavljeni) element panela za 

zaštitu od buke. Potrebno je postaviti element (traku) od pjenaste gume dimenzija 40 x 
25 mm u utoru elementa za zaštitu od buke. Slijedi postavljanje preostalih elemenata 
(panela). 

 
 
4. Nakon instalacije panela moţe se ev. prekriti vrh ĉeliĉnih stupova  specijalnim 

aluminijskim ukrasnim poklopcima priĉvršćenim za stup predviĊenim priĉvrsnim priborom 
(vijcima). (Aluminijski poklopci imaju samo vizualnu funkciju). 

 
 
Napomena: Prilikom postavljanja betonskih elemenata i panela potrebno je obratiti paţnju 
kako ne bi došlo do oštećivanja zaštitnog antikorozivnog sloja stupova i drugih elemenata 
sustava. 
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3. EKOLOŠKI ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE WERKOS ZAB.EKO 
 
 
      3.1.    UVOD 
 
 

U skladu sa globalnim širenjem ekološke svijesti u svim domenama ljudskih djelatnosti, pa 
tako i u graditeljstvu, a posebice u cestogradnji i izgradnji drugih prometnica i prometnih 
objekata, te u cilju smanjenja prometnih utjecaja, naroĉito buke, na okoliš tvrtka Werkos u 
mogućnosti je ponuditi sustav za zaštitu od buke WERKOS ZAB.EKO. 
 
 
3.2. OPIS SUSTAVA  
 
 
Sustav za zaštitu od buke WERKOS ZAB.EKO ima sve vaţniju ulogu u podruĉju 
projektiranja koje ima naglasak na usklaĊenju i harmoniji s okolišem. Svojom bojom i 
izvedbom barijere za zaštitu od buke nisu više nametnute okolini već se harmoniĉno utapaju 
u istu. Moguća je kombinacija sa ţivim biljkama penjaĉicama kako bi se povećao prirodni 
efekt ţivog materijala drva. Zahvaljujući smeĊoj mat boji panela neugodno blještavilo koje 
inaĉe povezujemo sa sustavima za zaštitu od buke na ovaj naĉin je potpuno izbjegnuto. 
 
Sustav za zaštitu od buke (jednostrano visokoapsorbirajući) dostupan je u dvije varijante: 
 
– TIP 1  prednja strana izvedena letvicama 
– TIP 2  prednja strana pletena 
 

Moguća je i kombininacija dva tipa sustava za zaštitu od buke. 

 
Vakuumski i pod pritiskom impregnirano drvo jele i bora garantira funkcionalnost i estetiku 
panela sljedećih  10 godina. Cijela konstrukcija je potpuno zaštićena od djelovanja soli 
(kojom se posipavaju ceste u zimskim uvjetima) i prirodnih štetoĉina drveća. 
 
Dijelovi i pribor za spajanje izraĊeni su od nehrĊajućeg ĉelika. 
  
Vrata za sluĉaj izlaska moraju biti ugraĊena na maksimalnom razmaku od 500 m, otkljuĉana 
sa obje strane zida, minimalnih dimenzija 85 x 185 cm (svijetli otvor).Minimalna zvuĉna 
izolacija (izmjerena) mora biti 25 dB. 
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PREDNOSTI  WERKOS ZAB.EKO  EKOLOŠKIH ZAŠTITNIH ZIDOVA: 
 
 
 

 POTPUNA ZAŠTITA OD BUKE - ZIDOVI ZADOVOLJAVAJU SVE EUROPSKE 
NORME ZA ZAŠTITU OD BUKE 

 

 ELEMENTI OD PRIRODNOG DRVETA – PRIRODAN (DEKORATIVAN) IZGLED, 
EKOLOŠKI  NAJPRIMJENJENIJI 

 
 PROMJENJIVA VISINA ELEMENATA  

 

 MONTAŢA MOGUĆA NA VRLO MALOM (USKOM) PROSTORU.  POTREBNA 
POVRŠINA ZA MONTAŢU JE NAJMANJA OD SVIH ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE 

 
 MOGUĆNOST UGRADNJE VRATA I DRUGIH OTVORA  PO ŢELJI 

 
 ATRAKTIVNI POJEDINAČNI ELEMENTI – NEOGRANIČENE MOGUĆNOSTI 

KOMBINIRANJA PANELA SA STAKLOM, PANELIMA U BOJI I SL. 
 

 MOGUĆNOST NARUDŢBE NESTANDARDNIH  DIMENZIJA PANELA  
 
 BRZO I JEDNOSTAVNO POPRAVLJANJE – IZMJENA PANELA 

 

 SISTEM  KROZ KEMIJSKU I TEHNIČKU ZAŠTITU DRVETA NE ZAHTJEVA  SKUPO 
ODRŢAVANJE. FUNKCIONALNOST I ESTETIKU SISTEM ZADRŢAVA NAJMANJE 
10 GODINA 

 

 MOGUĆNOST OZELENJAVANJA  ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE 
 

 IMREGNACIJA DRVENIH PANELA POMOĆU VAKUMA I POD PRITISKOM 
OMOGUĆAVA ODLAGANJE STARIH PANELA NA DEPONIJU BEZ ZAGAĐIVANJA 
OKOLIŠA 
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ZAVRŠNI ELEMENT 27/165MM 

OKVIR OD DRVETA 65/100MM 

PREDNJI PANEL 20/45MM 

ZVUČNA IZOLACIJA 40MM 

OPLATA – SPOJ NA 
UTOR I PERO 
20/145MM 

TKANI GEOTEKSTIL 

BRTVA 15/15MM 

BETONSKI TEMELJ 

JEDNOSTRANO VISOKOAPSORBIRAJUĆI  DRVENI ZIDOVI  
ZA ZAŠTITU OD BUKE – prednja strana izvedena letvicama TIP 1 

WERKOS ZAB. EKO 
 
 
 
 
 
Dimenzije:  
                               
Debljina panela: 120 mm 
Duljina panela:  3960 mm (za osni 
razmak stupova od 4,00 m), 1960 
mm (za osni razmak stupova od 2,00 
m) mogućnost drugih duljina 

  
Visina panela: 0,5 m,1 m,1,5 m i 2 m  
(kombinacijom moguće izvesti svaku 
visinu) 

 
Masa: cca 100 kg/m3 ,cca 33 kg/m2 

 
Dodaci:  izlaz za nuţdu, vrata, otvori 
 
Materijal za apsorpciju: kamena vuna 
debljine 40 mm 
 
 
Materijal  ispune panela: 
 

Dvostruka obloga panelima spojenih 
sa 23 mm utorom i perom, kamena 
vuna debljine 40 mm i dodatna 
zaštita tkanim geotekstilom  na 
prednjoj strani panela. 

 

Montaţa:   Sl. 1. Prednja strana izraĊena od letvica TIP 1 

Zvuĉna izolacija drvenih panela 
ostvarena je primjenom gumene 
elastiĉne brtve izmeĊu stranica. 
IzmeĊu pojedinih panela nanosi se 
trajno elastiĉni kit, što sve ĉini cijelu 
konstrukciju kompaktnom. 
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JEDNOSTRANO VISOKOAPSORBIRAJUĆI  DRVENI ZIDOVI  

ZA ZAŠTITU OD BUKE – prednja strana pletena TIP 2 
WERKOS ZAB. EKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sl. 2. Prednja strana izraĊena od pletenih letvica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAVRŠNI ELEMENT 

OKVIR OD DRVETA 

PREDNJI PANEL 

ZVUČNA IZOLACIJA 

ZADNJI PANEL 

TKANI GEOTEKSTIL 

PLETENE LETVICE 
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DRVENI ZIDOVI  ZA ZAŠTITU OD BUKE  
WERKOS  ZAB.EKO  

ZADOVOLJAVAJU SLJEDEĆE  NORME 
 
 

 IZVEDBA ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE U POTPUNOSTI ODGOVARA 
TEHNIČKIM PROPISIMA I PRAVNIM NAČELIMA  ZTV-LSW  1988  
(BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR). 

 

 Proraĉun zvuĉne izolacije i apsorpcije zvuka drvenih zidova za zaštitu od buke po 
standardu EN 1793-2-1999, EN 1793-1-1999. 

 Vakumska impregnacija drveta po standardu DIN 68 800, T3 zaštitnim kemijskim 
sredstvima, zaštita od anorganskih soli CKB 

 Zaštita drveta od gljivica i insekata po standardu DIN 68 800, T4 
 Svojstva drveta – ĉvrstoća, elastiĉnost, postojanost po standardu DIN 68 364 
 Korištenje graĊevinskog drveta za izradu elememnata od drveta po standardu DIN 

4074 

 Zaštita drveta po standardu DIN 52 175 
 Ispitivanje postojanosti veznog materijala u drvetu DIN 1052 
 Ispitivanje postojanosti izolacije od kamene vune  DIN 18 165, 1. dio 
 Ispitvanje drveta po standardima DIN 52 180, 52 183, 52 184 

 
 
 
Izračun zvučne izolacije po standardu  EN 1793-2 (1999) 
 
 
TIP 1 
1. ZVUĈNA IZOLACIJA U ZRAKU (IZMJERENA):    30 dB 
2. APSORBCIJA ZVUKA : DLα =               11 dB 

 
 

TIP 2 
ZVUĈNA IZOLACIJA U ZRAKU (IZMJERENA):     30 dB 
APSORBCIJA ZVUKA : DLα =       9 dB 
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JEDNOSTRANO VISOKOAPSORBIRAJUĆI  DRVENI ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE – 
TIP 1 

WERKOS ZAB. EKO 
 
 

PREDNJA STRANA  - LETVICE  ZADNJA STRANA - OPLATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORIZONTALNI PRESJEK : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ČELIČNI  I  PROFIL 

HEA 160 

GUMENO – 
ELASTIČNA BRTVA 
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JEDNOSTRANO VISOKOAPSORBIRAJUĆI  DRVENI ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE – 

TIP 2 
WERKOS ZAB. EKO 

 

 
 PREDNJA STRANA     ZADNJA  STRANA 

 

 

 

 
 

 

 

GUMENO- 
ELASTIČNA BRTVA 

ČELIČNI I PROFIL HORIZONTALNI PRESJEK: 
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DRVENI  ZIDOVI ZA  ZAŠTITU OD  BUKE TIP 1 WERKOS ZAB.EKO 

 
 
 

               NAĈINI   UGRADNJE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MENTI 

 ZIDOVA  ZA  ZAŠTITU  OD  BUKE 

      IMAJU NEOGRANIĈENE MOGUĆNOSTI KOMBINIRANJA 
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3.3 UPUTE ZA INSTALACIJU  

 
1. Potrebno je provjeriti da li su ĉeliĉni stupovi ispravno postavljeni (vertikalno, u pravcu 

i drugo). Tablica A u prilogu prikazuje vrijednosti i tolerancije za izgradnju kako 
pojedinih dijelova, tako i konstrukcije u cjelini. 

 
2. Betonska pasica mora biti armirana prema projektu i njen gornji rub treba biti u 

ravnini vrha temelja stupova. Betonska pasica mora biti postavljena horizontalno i 
odgovarajuće uĉvršćena 

 
Uloţiti meĊu ĉeliĉne stupove (odozgo) donji (najniţe postavljeni) element panela za 

zaštitu od buke. Potrebno je postaviti element (traku) od pjenaste gume dimenzija 
40 x 25 mm u utoru elementa za zaštitu od buke. Slijedi postavljanje preostalih 
elemenata (panela). 

 
Nakon instalacije panela moţe se eventualno prekriti vrh ĉeliĉnih stupova  specijalnim 

aluminijskim ukrasnim poklopcima priĉvršćenim za stup predviĊenim priĉvrsnim 
priborom (vijcima). (Aluminijski poklopci imaju samo vizualnu funkciju). 

 
Napomena: Prilikom postavljanja betonskih elemenata i panela potrebno je obratiti paţnju 
kako ne bi došlo do oštećivanja zaštitnog antikorozivnog sloja stupova i drugih elemenata 
sustava. 
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4. WERKOS ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE IZRAĐENI OD  

ARMIRANIH NASIPA I GABIONSKIH KONSTRUKCIJA 
WERKOS ZAB.GAB 

 
 
4.1. UVOD 
 
 
Zidove za zaštitu od buke moguće je izvesti od armiranih zemljanih nasipa, ili gabiona, 
osobito ako se projektom traţe veće visine zidova. 

 
Kombiniranjem gabiona, te elemenata Green terramesh sustava, moguće je ostvariti 
gravitacionu konstrukciju razliĉitih dimenzija koja se svojim izgledom u potpunosti uklapa u 
okoliš. Ukoliko je potrebno, na vrhu nasipa je moguće postaviti dodatnu zaštitu, primjerice 
Werkos ekološke drvene panele koji se temelje u nasip. Moguće je i vertikalno slaganje 
gabiona, bez izrade nasipa. 
 
 
 
 
 

 
Slika 1. Primjer nasipa za zaštitu od buke izraĎenog od Green Terramesh sustava 

sa dodatnim sustavom na vrhu 
 

 
 
4.2. OPIS SUSTAVA 
 

 Ovaj opis se odnosi na Green Terramesh System, koji se sastoji od elemenata izraĊenih 
od heksagonalne mreţe izraĊene od teško pocinĉane plastificirane ţice promjera  2,7 

mm, za uporabu u svrhu armiranja nasipa sa kutom pokosa do 70 . 

 Proizvod omogućuje boĉno zadrţavanje za odgovarajuća kohezivna ili frikciona tla u 
nasipima, gdje se stabilnost postiţe interakcijom i meĊusobnim spajanjem ĉestica tla i 
Green Terramesh System-a 
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 Projektiranje i izvoĊenje mora biti u skladu s Tehniĉkim Uvjetima i smjernicama ovog 
opisa. 

 
Elementi Green Terramesh Systema proizvoĊaĉa Maccaferri, sastoji se od jednog panela 
heksagonalne mreţe izraĊene od pocinĉane ţice, s PVC-U  oblogom s dvostrukim zavrtajem. 
Kontinuirani panel mreţe je oformljen u tri djela: od dijela za horizontalno armiranje tla, lica i 
horizontalnog dijela pokrova. Za postizanje kuta nagiba, koriste se trokutasti metalni nosaĉi, 
a kako bi se sprijeĉilo ispiranje ĉestica tla za ispune i omogućilo ozeljenavanje, element je 
obloţen biorazgradivim geotekstilom od kokosovih vlakana- biomatom. (slika 2) Dio lica je s 
unutarnje strane ojaĉan panelom varene ĉeliĉne mreţe na koji su spojeni trokutasti metalni 
nosaĉi. Funkcija ovog elementa je da omogući formiranje traţenog kuta nagiba.  

Slika 2. Element Green Terramesh Systema 

 
 

 
 

A- Wire mesh panel DT typeA- Wire mesh panel DT type

8x10 2.7/3.78x10 2.7/3.7

B- Reinforcing steel rodsB- Reinforcing steel rods

C- Biomat (C- Biomat (coco fiberscoco fibers))

D- Welded grid panel (D- Welded grid panel (  8 mm, 8 mm,

150x150)150x150)

E- Reinforcing steel brackets (E- Reinforcing steel brackets (
10 mm)10 mm)

F- Heavily zinc coated steelF- Heavily zinc coated steel

fixing rings (fixing rings (  3 mm) 3 mm)  
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Slika 3.Slaganje elemenata Green Terramesh Systema 
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Elementi Green Terramesh Systema, dostupni su u slijedećim standardnim    dimenzijama 

 

 širina: 2 m (veća širina dostupna po posebnoj narudţbi u skladu s projektnim     
zahtjevom) 

 duţina:3.0,4.0 i 5.0 m (veća duţina dostupna po posebnoj narudţbi u skladu s 
projektnim zahtjevom) 

 visina: 0,45 ili 0,60 cm  (posebna visina dostupna po posebnoj narudţbi u 
skladu s projektnim zahtjevom) 

 
Mreţa sa dvostrukim zavojem u skladu je sa detaljima prikazanim na Slici 3. i ima slijedeće 
proizvoĊaĉke reference: P8/2,7 (glavna mreţa i Z8/2,7 (dodatna ţica za ojaĉanje lica 
elementa) – atest za mreţu 

 

Slika 3. Detalji heksagonalne mreţe 

 

 
 
 
Ţica upotrebljena za proizvodnju mreţe u skladu je s BS EN 10223-3:1998 sa vlaĉnom 
ĉvrstoću izmeĊu 350 i 550 N/mm2 sa minimalnim istezanjem pri lomu od 10%. 
 
Ţica je ili pocinĉana u skladu s BS 443: 1982 (1990)  ili obraĊena galfanom*  u skladu s 
ASTM A 856/A856M:1997 prije presvlaĉenja s PVC-U (Tablica 1.) 

*Galfan –95% cink, 5% aluminij-mishmetal 
Pocinĉanje legurom Galfan  produlje trajnost konstrukcije 4 puta u odnosu na materijale s 

obiĉnim pocinĉanjem.  

Svaki panel mreţe je pojaĉan po rubovima i spojen sa pocinĉanom ţicom obloţenom PVC-U. 
Razliĉiti tipovi ţice specificirani su u tablici 1. 

 

Unutrašnji panel u dijelu lica elementa izraĊen je od pocinĉane varene mreţe prema 
specifikaciji gore navedenoj, s razlikom da nema PVC-U oblogu.  

 
Kako bi se sprijeĉilo ispiranje ĉestica tla i poboljšao rast vegetacije, izmeĊu panela mreţe 

lica, postavlja se BIOMAC , biorazgradivi geotekstil od kokosovih vlakana.  
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4.1.3 UPUTE ZA INSTALACIJU 

 

Potrebno je osigurati da se Terramesh elementi polaţu longitudinalno, paralelno sa smjerom 
glavnih naprezanja. 
 
Podloga se priprema izravnavanjem i zbijanjem u skladu s MCHW1. Podloga mora biti 
oĉišćena od korijenja, kamenja, panjeva i svih ostalih objekata koji mogu oštetiti mreţu. 
 

Green Terramesh elementi se rastvaraju i bazna mreţa se postavlja preko pripremljenog 
zbijenog tla. 

Trokutasti metalni nosaĉi se zarotiraju u poloţaj okomit na lice elementa, kako bi se formirao 
traţeni kut nagiba.  Nosaĉi se spajaju na baznu mreţu prstenovima. 

Elementi se meĊusobno povezuju prstenovima s boĉne strane te za elemente  ispod njih. 

Odabrano tlo za ispunu se rasprostire na specificiranu debljinu i profil. Prvo se ispunjava dio 
elementa iza lica vegetativnim tlom koji omogućuje bolji rast vegetacije, zatim ostali dio lica, 
i na kraju dio iznad armirajuće mreţe. 

Ispuna se nanosi u minimalnoj debljini od 150 mm. Potrebno je posebno voditi raĉuna o 
tome da su mreţe adekvatno prekrivene ispunom prije zbijanja ili prelaska vozila. Vozila se 
ne smiju kretati direktno po mreţi.  
 
Maksimalna debljina slojeva za zbijanje ovisi o vrsti materijala za ispunu, kao i dostupnoj 
mehanizaciji na gradilištu, ali ne smije prelaziti 500 mm. 

 
4.2. WERKOS ZAŠTITA OD BUKE ARMIRANIM NASIPIMA PRIMJENOM 

GEOMREŢA 
 

 
POSTUPAK IZVOĐENJA 
 

 Skidanje humusa i priprema temeljnog tla 

 
Humus i raslinje je potrebno u potpunosti ukloniti s trase na kojoj se izvodi armirani 
zemljani nasip. Nakon toga, temeljno tlo se formira u obliku terasa planiranjem, tako da 
se na njemu moţe temeljiti armirani zemljani nasip. 
 
Planirano temeljno tlo mehaniĉki zbijamo odgovarajućim strojevima kako bi se tlo 
osposobilo da bez štetenih posljedica preuzme opterećenje od armiranog zemljanog 
nasipa. 
 
Zbijanje temeljnog tla u mješanim materijalima treba izvršiti tako da se postigne 
projektirani stupanj zbijenosti od 25 MN/m2. 
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 Armiranje nasipa za zaštitu od buke po principu armirane zemlje 

 
Oblikovanje pokosa nasipa postiţemo pomoću armaturnih mreţa Q257, koje su strojno 
savijene pod potrebnim kutem od 63,5 . Unutar postavljenih armaturnih mreţa polaţu se 

elementi sustava za armiranje zemlje.   

 
Postupak je sljedeći: Na temeljno tlo, odnosno prethodno izveden sloj prvotno se 
postavlja prvi red geomreţa, na koju se nasipava i zbija sloj zemlje, visine 76,0 cm.  
Završetak geomreţe se omotava oko lica nasipa te se polaţe preko zbijenog sloja i 
konaĉno sidri klinovima. Spoj  geomreţa iz susjednih slojeva vrši se “bodkinom” od 
armaturnog ţeljeza  14 mm. 

 
 

 Ozelenjavanje pokosa armiranih nasipa 
 

Obje strane nasipa oblaţu se Biomac SC, biorazgradivim materijalom koji u sebi sadrţi 
hranjive tvari pogodne za razvoj vegetacije. Uloga vegetacije je zaštita pokosa od erozije, 
te uklapanje samog nasipa u prirodni okoliš. 
 
Nakon završetka izgradnje nasipa vrši se hidrosjetva po propisanoj recepturi. 

  
 
 
 
 
 
 
 


